Till samtliga Bostadsrattsinnehavare Brf Larktradet
Karlskrona.

Vem svarar for underhallet?

Nu ar det ndgra &r sedan vi bytte fonster och vi vill pdminna om att
underhéllsansvaret enligt Riksbyggens normalstadgar ligger hos
bostadsrattsinnehavaren vad galler:

Glas i fonster och dérrar, inglasningspartier, tillhérande ldsanordningar,
handtag och beslag inkl. spanjoletter. Vadringsfilter och tatningslister.
Hakar, brytskydd, barnskyddsspaérrar, sprojs, isolerglaskassett och
spaltventiler.

Vi har markt att en del har fatt besvar med att 6ppna och stédnga sina fonster
eftersom man inte uppmarksammat att det ar bostadsréattsinnehavaren
sjalv som ska underhalla ovanstaende detaljer.

Styrelsen har déarfor beslutat att trycka upp medféljande information
om hur man bast underhéller fonsterna, samt har vi till samtliga
bostadsrittsinnehavare kopt in ratt sorts olja att anvéanda.

Spara garna denna information i er bostadsrattsparm.

STYRELSEN
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Smérjning av spanjolett gér att utfora fran bages undersida eller genom att lossa handtag.
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2. Vridfunktion.

For att sakerstélla fonstrets vridfunktion ska fonstrets vridbeslag, toppbeslag och glidskena
underhallas 1-2 ganger per ar.

Vridbeslag.

Oppna fénstret och smorj rorliga delar och nitar pa beslagen.
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Toppbeslag och glidskena.

Oppna fonstret sa att toppbeslagets nit blir \
atkomlig fér smérjning.

Smorj dven i glidskena med syrafast vaselin
med en liten pensel och vrid fonstret upp
och ner nagra ganger.
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3.4.2 Utatgdende sidhéangda produkter

1. Gangjarn
2. Spanjolett
3. Broms

1. Gangjarn

For att forhindra forslitning och missljud i gangjarnen bor de
smorjas minst 1 gdng per r med smorjmedel sdsom l3solja
eller symaskinsolja utan silikon.

Gangjarn med lostagbar tacklock

«  Smoérj med smérjmedel, gor det pa samtliga gangjarn

«  Montera tillbaka tacklocken, 6ppna och stang produkten
nagra ganger.

+  Notera att pa fonsterdérrar med kopplad ytterbage maste
ytterbagen férst héngas av varpa skruvtappen pa det 6vre
och nedre gangjarnet kan lossas.

Gangjarn utan lostagbar tacklock

- Spraya lite |sspray mellan 6vre och undre gangjarnsdel.
Oppna och sténg bagen nagra ganger.
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2. Spanjolett

Véra spanjoletter och flerpunktslas ar smorda och dess funktion ar kontrollerad vid leverans. For
att bibehalla en god funktion, samt 6ka produktens livslangd, skall lashus, samtliga kolvar och
bromséverforing smorjas med nagra droppar olja 1-2 ganger per ar. Anvand ett smérjmedel sasom
lasolja eller symaskinsolja utan silikon. Antal smérjhal/kolvar varierar beroende pa produkttyp.

Spanjolettskena

Smorj vid laskolvar och hal fér smérjning samt lashus enligt bild. Vrid handtaget nagra ganger efter
smarjning.

Se avsnitt 3.4.4 for underhall
av broms
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